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Kst Ofertowy Upr. Utrzym. dróg 2023 r. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Utrzymanie dróg gminnych 2023r

1 Dziewiń Duży - Remont cząstkowy drogi gminnej nr 632084P
1

d.1
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

200*3.5 m2 700.000
RAZEM 700.000

2
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

200*3.5 m2 700.000
RAZEM 700.000

2 Kolonia Obory- naprawa nawierzchni żwirowej drogi gminnej  od działki nr 143/2 do dz. nr 117/9 na długości
300m

3
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

250.0*3.5 m2 875.000
RAZEM 875.000

4
d.2

KNR 2-31
0202-07

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość
po zagęszczeniu 10 cm

m2

250.0*3.5 m2 875.000
RAZEM 875.000

3 Kolonia Ostrowska- Remont nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej  nr 632026P.
5

d.3
KNR 2-31
1401-06

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2

2000.0*3.5 m2 7000.000
RAZEM 7000.000

6
d.3

KNR 2-31
0310-01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, z użyciem pospółki żwirowej

m2

280*3.5 m2 980.000
RAZEM 980.000

7
d.3

KNR 2-31
0310-02
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu z użyciem pospółki
żwirowej
Krotność = 6

m2

280*3.5 m2 980.000
RAZEM 980.000

8
d.3

KNR 2-31
1510-05

Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowyładowczymi na od-
ległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym

t

243.92 t 243.920
RAZEM 243.920

9
d.3

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 4

t

243.92 t 243.920
RAZEM 243.920

4 Krzyżówka- Remont nawierzchni z pospółki żwirowej drogi gminnej nr 632039P 
10
d.4

KNR 2-31
1401-06

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2

2000*3.5 m2 7000.000
RAZEM 7000.000

11
d.4

KNR 2-31
0202-07

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość
po zagęszczeniu 10 cm

m2

300.0*3.5 m2 1050.000
RAZEM 1050.000

12
d.4

KNR 2-31
1510-04

Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyładowczymi na
odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym

t

128.94*1.7 t 219.198
RAZEM 219.198

13
d.4

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 5

t

128.94*1.7 t 219.198
RAZEM 219.198

5 Świerczyna- Remont cząstkowy drogi gminnej nr 632083P na odcinku ok.400m
14
d.5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

500*3.5 m2 1750.000
RAZEM 1750.000

15
d.5

KNR 2-31
0202-07

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość
po zagęszczeniu 10 cm

m2

500.0*3.5 m2 1750.000
RAZEM 1750.000

16
d.5

KNR 2-31
1510-05

Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowyładowczymi na od-
ległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym

t

214*1.7 t 363.800
RAZEM 363.800

17
d.5

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 4

t
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214*1.7 t 363.800

RAZEM 363.800
6 Toporów- Remont nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 91

18
d.6

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

250.0*3.5 m2 875.000
RAZEM 875.000

19
d.6

KNR 2-31
0202-07

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość
po zagęszczeniu 10 cm

m2

250.0*3.5 m2 875.000
RAZEM 875.000
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